[bookmark: _GoBack]ПРИМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК ОФОРМЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ ТРАССЫ АД

· Для полноценного применения настроек оформления необходимо выполнить все следующие действия:
· выполнить импорт РР – файл Шаблоны свойств НП плана и профиля.dbx 
ВНИМАНИЕ: если ранее импортировались дополнительные разделяемые ресурсы из файла «ТИМ КРЕДО 05_2022.dbx» скачанные с нашего сайта, раздела BIM КРЕДО нажмите для перехода по ссылке, то этот пункт выполнять нет необходимости, т.к. они уже у Вас должны быть 
· выполнить импорт настроек Свойств Набора проектов окна плана выбрать вариант настроек План оформление 2022 (представлены в двух цветовых схемах): 
· вариант стандарт – светлая схема 
· вариант темный – темная схема 
· Указать правой клавишей мыши на проект и выполнить импорт настроек Свойств Проекта из файла Настройки размеры профиль 2022.ceds (см. рис.) [image: ]















1. Применение к новым проектам:
· В окне плана или в окне профиля необходимо выполнить команду Импорт параметров и проектов профиля, в поле Исходная маска указать вариант – Из шаблона и выбрать файл шаблона – Шаблон трассы АД_профиль 2022_оформление.mpm, а затем указать трассу АД для применения.
· выполнить импорт настроек Свойств Набора проектов окна профилей – выбрать вариант настроек Профиль оформление 2022 
·  В случаях новых проектов далее порядок действий стандартный – задать все необходимые параметры по конструкциям ДП и ЗП и прочее.
2. Применение к существующим проектам:
· В случаях применения к существующему проекту, когда трасса уже имеет все необходимы для Вашего проекта параметры, сначала необходимо:
·  сохранить параметры существующего проекта в отдельном файле шаблона трассы АД (в окне профилей выполнить команду Данные\Экспорт параметров – в шаблон), 
· затем выполнить команду Данные\Импорт параметров – из шаблона, (файл шаблона с настройкой ВСЕ в параметрах строки Импортируемые параметры Шаблон трассы АД_профиль 2022_оформление.mpm, 
· [image: ]Далее, поочередно выполнять импорт параметров шаблона трассы АД существующего проекта, только не всех сразу, а постепенно – по каждому разделу: 
· ПЧ и Обочины, 
· ДО и ремонт покрытия,
· ЗП и ремонт откосов
· Чертежи 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК ОФОРМЛЕНИЯ  ДЛЯ   ПРОФИЛ ЕЙ   ТРАССЫ АД        Для полноценного применения   настроек оформления необходимо выполнить   все   следующие действия :      в ыполнить  импорт РР   –   файл   Шаблоны свойств НП плана и профиля. dbx     ВНИМАНИЕ:   если ранее и мпортировались   дополнительные разделяемые  рес урсы из файла   « ТИМ  КРЕДО 05_2022.dbx »   скачан н ые  с нашего сайта ,  раздел а   BIM   КРЕДО   нажмите для  перехода по ссылке , то   этот пункт выполнять не т   н еобходимости ,   т.к.   они уже у  Вас   должны быть        в ыполнить импорт настроек  Свойств Набора проект ов   окн а   плана   выбрать вариант настроек  План оформление 2022   (представлены  в двух цветовых  схемах ) :       вариант   стандарт   –   светлая схема       вариант  темный  –   темная схема        Указать правой клавишей мыши на  проект и  выполнить импорт  настроек  Свойств Проекта   из файла   Настройки размеры профиль 2022.ceds   (см. рис.)                                   1.   Применение к но вым проектам:      В   окне плана  и л и   в окне   профиля   необходимо   выполнить команду  Импорт  параметров и проектов профиля , в  п оле   Исходная маска   указать   вариант  –   Из шаблона   и выбрать файл   шаблона  –   Шаблон трассы АД_профиль 2022_оформление .mpm , а затем  указать трассу  АД   для  примен ения .      выполнить импорт настроек  Свойств Набора проект ов   окна  п рофилей   –   выбрать вариант настроек  П рофиль   оформление 2022          В случаях новых проектов далее порядок действий стандартный  –   задать все необходимые параметры по конструкциям ДП и ЗП и  прочее.   2.   Применение к  существующим   проектам:      В   случаях  применения к существующему проекту , когда трасса уже имеет все необходимы для Вашего проекта параметры,  сначала   необходимо :        сохранить   параметры суще ствующего проекта  в отдельном файле   шаблон а   трассы АД   ( в окне профилей  выполнить команду   Данные \ Э кспорт   параметров  –   в  шаблон ) ,       затем выполнить  команду  Данные \ И мпорт  параметров  –   из   шаблон а ,   (файл шаблона  с   настройкой  ВСЕ   в параметрах   строки  Импортируемые параметры   Шаблон трассы АД_профиль 2022_оформление .mpm ,       Далее , поочередно   выполнять импорт   параметр ов   шаблона   трассы АД   суще ствующего проекта , только не все х   сразу, а постепенно  –   по  каждому   разделу:        ПЧ и Обочины,       ДО и ремонт покрытия,      ЗП и ремонт откосов      Чертежи        

